
ŚREDNICOMIERZ SIGNUMAT
Drewno w najlepszych rękach

www.signumat.com

Z MIŁOŚCI 
DO DREWNA



wgłębienie pozwalające 
na stabilniejszy chwyt

samosmarujące 
prowadnice

Skala odporna na 
ścieranie

ergonomiczny 
uchwyt

ustawienie
kalibracji

stabilne, 
lekkie szczęki miarowe

niełamliwe
mocowanie 

szczęk miarowych 

Naszym celem jest dokładność! Najważniejsze przy drewnie, przeznaczonym 
do przetworzenia, jest precyzyjność pomiarów, ponieważ liczy się każdy 
centymetr. Właśnie z tego powodu, dopasowaliśmy nasz przyrząd do 
pomiarów na potrzeby pracy z drewnem. Nowy Średnicomierz Signumat 
został tak zaprojektowany, aby jego użytkowanie było łatwe w obsłudze i 
wygodne, a śruby regulujące umożliwiają strojenie szczęk i indywidualnie 
ustawienie kalibracji. 

ŚREDNICOMIERZ SIGNUMAT
KALIBROWANY – TRWAŁY – LEKKI 

www.signumat.com



WSZYSTKIE KORZYŚCI ŚREDNICOMIERZA SIGNUMAT:

 śrubki do regulacji oporu ślizgowego i dokładnego justowania szczęk pomiarowych

 odporne na złamania uchwyty i szczęki pomiarowe

 ergonomiczny uchwyt do wygodnego posługiwania się urządzeniem

 wgłębiony i stabilny uchwyt na głowicy średnicomierza

  zakończenie z tworzywa sztucznego służące do pionowego przechowania, 
zapewniające oszczędność miejsca 

 wysokiej jakości wykonanie i przesuwanie bez oporu

 niezwykle trwały, nawet przy intensywnym użytkowaniu 

  dwustronna skala numeryczna odporna na ścieranie, czytelna nawet w warunkach 
słabego oświetlenia

 lekki i wzmocniony profil z aluminium

GŁÓWNE ZALETY W SZCZEGÓŁACH

Wgłębiony uchwyt na głowicy średni-
comierza zapewnia bezpieczną i łatwą 
obsługę z najwyższą stabilnością.

Dzięki ergonomicznemu uchwytowi i anty-
poślizgowymi wypustkami użytkowanie jest 
komfortowe i zapewnia łatwą obsługę 

Zakończenie profilu zapewnia długą żywot-
ność i oszczędność miejsca przy przecho-
wywaniu
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maksymalne rozwarcie szczęk 820

maksymalne rozwarcie szczęk 620

maksymalne rozwarcie szczęk 1020

Dostępne są następujące Średnicomierze Signumat MK 4 premium:
MK4/100 premium z maksymalną miarą 100 cm
MK4/80 premium z maksymalną miarą 80 cm
MK4/60 premium z maksymalną miarą 60 cm



NASZE ODDZIAŁY NA ŚWIECIE

Polska

Signumat Polska Sp.z.o.o 
ul. Poznańska 50, Bolechowo 
62-005 Owińska 
POLSKA 

Telefon: +48 (0) 61 8113042 
E-Mail: office@signumat.pl

Austria / Główna siedziba

Latschbacher GmbH 
Hauptstraße 8/10 
4484 Kronstorf 
AUSTRIA

Telefon: +43 (0) 7225 8206-0 
E-Mail: office@latschbacher.com

Niemcy – Południe

Latschbacher GesmbH 
Ludwig-Zeller-Straße 44 
83395 Freilassing 
NIEMCY

Telefon: +49 (0) 8654 4738-0 
E-Mail: office@latschbacher.de

Niemcy – Północ

ABIES ITS GmbH 
Annastraße 39 
37075 Göttingen 
NIEMCY

Telefon: +49 (0) 551 49803-0 
E-Mail: office@abies.de

 
 
 
 

Szwajcaria

Latschbacher AG 
Quarzwerkstraße 17 
8463 Benken ZH 
SZWAJCARIA

Telefon: +41 (0) 52 315 2357 
E-Mail: office@latschbacher.ch

USA

American Signumat Ltd. 
115 Wight Ave., Unit 397 
MD 21030 Cockeysville 
USA

Telefon: +1 (410) 592 2907 
E-Mail: signumat@verizon.net 

Ukraina

Latschbacher Ukraine Ltd. 
vul. Novozabarska 2/6, office 506/1 
04074 Kiev 
UKRAINA 

Telefon: +380 (0) 44 5005580 
E-Mail: office@latschbacher.com.ua

 
 
 
 

Brazylia

SIGNUMAT Tecnologia Florestal Ltda. 
Rua Ari Barroso, 995 Itoupavazinha 
89066-347 Blumenau-SC 
BRAZYLIA

Telefon: +55 (47) 3338-1188 
E-Mail: signumat@signumat.com.br

Chorwacja

Ugoplast Signumat d.o.o. 
Braće Radića 138 
31 500 Našice 
CHORWACJA

Telefon: +385 (0) 31 697 199 
E-Mail: info@ugoplast.hr

Zmiany konstrukcyjne wynikające z postępu techniki oraz pomyłki i błędy w druku są zastrzeżone.

www.signumat.com


